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Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en fremadgéende komprimeringsmaskine
til komprimering af tynde til mellemtykke lag af granuleer
jordbund. Produktet har en afrundet form, som gar det
nemt at bruge pa omrader, der er sveere at fa adgang til.

Anvendelsesformal

Produktet er kun til professionel brug. Anvend produktet
til reparation og vedligeholdelse af indkarsler, stier og
parkeringspladser. Brug ikke produktet til andre
opgaver.

Produktoversigt

1. Gashandtag 10. Motorventiler

2. Sikkerhedsramme og handtag 11. Luftfilter

3. Afdaekning pa kilerem 12. Karburator

4. Vibrationsdeempningsenheder 13. Startrebets handgreb

5. Excentrisk element 14. Breendstoftank

6. V-rem 15. Braendstoftankdaeksel

7. Fjeder 16. Olietankdeeksel og oliepind
8. Lyddesemper 17. Aftapningsprop til motorolie
9. Teendrer 18. ON/OFF-kontakt pd motor
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19. Typeskilt
20. Brugsanvisning

Symboler pa produktet
ADVARSEL: Dette produkt kan veere farligt
og forarsage alvorlig personskade eller dad

for brugeren eller andre Veer forsigtig, og
brug produktet korrekt.

Lees brugsanvisningen grundigt, og s@rg for
at have forstdet indholdet, inden du bruger
produktet.

Braendstof: Blyfri benzin med maksimalt 10
% ethanol.

Brug hgreveern.

Risiko for personskade. Veer forsigtig, n&r du
udfgrer vedligeholdelsesopgaver ved
driviemmen.

Varm overflade.

Hold heenderne veek fra dette omrade.

Risiko for knusningsskader.

Leftepunkt pa sikkerhedsrammen.

Stgjemissioner til omgivelserne, som
beskrevet i EF-direktivet. Emission fra
produktet er angivet i Tekniske data pé side
13 0g pa meerkatet.

Dette produkt er i overensstemmelse med
gaeldende EU-direktiver.

Bemeerk: Andre symboler/etiketter pa produktet
refererer til specifikke krav for certificering p& nogle
markeder.

Typeskilt

Produkttype
Produktnummer
Produktveegt
Serienummer
Producent
Meerkeeffekt
Produktionsar

No g rwDdhE

Produktansvar

Som naevnt i produktansvarsbestemmelserne heefter vi
ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

« produktet er forkert repareret.

« produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten

« produktet har tilbehgr, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

« produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at
pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges, hvis fgreren udseetter
sig selv eller omkringstdende personer for
risiko for personskade eller dgdsfald ved

tilsideseettelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

BEMAERK: Bruges, hvis der er risiko for
skader pa produktet, andre materialer eller
det omgivende omrade ved tilsidesaettelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.
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Bemaeerk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er
ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Leaes fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Dette produkt er et farligt veerktgj, hvis du ikke er
forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette
produkt kan forarsage alvorlig personskade eller dad
for brugeren eller andre. Anvend ikke produktet, far
du har leest og forstaet indholdet i denne
brugsanvisning.

* Folg alle advarsler og anvisninger

¢ Overhold alle gaeldende love og bestemmelser.

» Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og
forebygge farerne i forbindelse med brugen af
produktet.

» Lad ikke en person betjene produktet, medmindre
vedkommende har leest og forstiet indholdet i denne
brugsanvisning.

* Brug ikke produktet, medmindre du har modtaget
oplaering i det fgr brug. Serg for, at alle brugere
opleeres i produktet.

» Lad ikke bgrn betjene produktet.

» Lad kun autoriserede personer betjene produktet.

« Brugeren er ansvarlig for uheld p& mennesker og
materiel.

» Brug ikke produktet, hvis du er traet, syg eller
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin.

» Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft.

« Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle tilfeelde pavirke aktive eller
passive medicinske implantater. For at mindske
risikoen for alvorlig personskade eller dgdsfald
anbefaler vi, at personer med medicinske
implantater kontakter deres leege og producenten af
det medicinske implantat, for de tager produktet i
brug.

* Hold produktet rent. Sgrg for, at skilte og maerkater
er tydeligt leesbare.

» Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehaeftet.

» Du maé ikke foretage aendringer af dette produkt.

e Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre
personer har foretaget andringer af produktet.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening

Betjen ikke produktet uden alle beskyttelsesdaeksler
installeret.

Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pé side 5.

Sarg for, at kun autoriserede personer befinder sig i
arbejdsomradet.

Hold arbejdsomradet rent og oplyst.

Serg for at std i en stabil og sikker stilling under
brug.

Sarg for, at der ikke er risiko for, at du eller produktet
kan falde ned fra stor hgjde.

Serg for, at der ikke er fedt eller olie p& handtaget.
Brug ikke produktet i omrader, hvor der kan
forekomme brand eller eksplosioner.

Produktet kan forarsage udkastning af genstande
med hgj fart. Sgrg for, at alle personer i
arbejdsomradet bruger godkendt personligt
beskyttelsesudstyr. Fjern lgse genstande fra
arbejdsomradet.

Far du gar veek fra produktet, skal du standse
motoren og kontrollere, at der ikke er nogen risiko for
utilsigtet start.

Serg for, at tej, langt har og smykker ikke kommer i
klemme i beveegelige dele.

Sid ikke pa produktet.

Sla aldrig pa produktet.

Betjen kun produktet bagfra og med begge haender
p& handtagene.

Betjen ikke produktet neer elledninger. Produktet har
ikke elektrisk isolering, og personskade eller
dgdsfald kan forekomme.

For du betjener produktet, skal du finde ud af, om
der er skjulte ledninger, kabler og rar i
arbejdsomradet. Hvis produktet rammer en skjult
genstand, skal motoren standses med det samme,
og produktet og genstanden skal undersgges. Betjen
ikke produktet igen, far du ved, om det er sikkert at
fortseette.

Vibrationssikkerhed

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

e Sprg for, at du ved, hvordan du standser motoren
hurtigt i nedstilfaelde.

» Brugeren skal have de fysiske kreefter, der er
ngdvendige, for at betjene produktet sikkert.

Under brug af produktet kan der overfares
vibrationer fra produktet til brugeren. Regelmaessig
og hyppig brug af produktet kan forarsage eller
forgge omfanget af personskader pa brugeren.
Skader kan forekomme i fingre, haender, handled,
arme, skuldre, nerver, blodforsyning eller andre dele
af kroppen. Skaderne kan veere invaliderende og/
eller permanente og kan forsteerkes gradvist i flere
uger, maneder eller ar. Eventuelle skader omfatter
skader pa blodcirkulationen, nervesystemet, led og
andre anatomiske strukturer.

Symptomer kan opsta under brug af produktet eller
p& andre tidspunkter. Hvis du har symptomer og
fortseetter med at betjene produktet, kan
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symptomerne forstaerkes eller bliver permanente.
Hvis disse eller andre symptomer forekommer, skal
du sgge leegehjeelp:

* Folelseslgshed, manglende falesans, snurren,
stikken, smerte, breendende fornemmelse,
dunken, stivhed, klodsethed, styrketab,
aendringer af hudens farve eller tilstand.

« Symptomer kan forstaerkes ved lave temperaturer.
Brug varmt tgj og hold heenderne varme og tarre,
nér du bruger produktet i kolde omgivelser.

« Udfar vedligeholdelse pa og betjen produktet som
angivet i brugsanvisningen for at bevare et korrekt
vibrationsniveau.

« Dette produkt har et vibrationsdeempningssystem,
der mindsker vibrationerne fra handtagene til
brugeren. Lad produktet gare arbejdet. Skub ikke
produktet for hardt frem. Hold let fast i produktets
h&ndtag, men sgrg for, at du styrer og betjener
produktet sikkert. Skub ikke handtagene ind i
endestoppene mere end ngdvendigt.

* Hold kun haenderne pa handtaget eller handtagene.
Hold alle andre kropsdele veek fra produktet.

« Stop produktet med det samme, hvis der pludselig
opstar steerke vibrationer. Fortszet ikke arbejdet, fer
arsagen til de ggede vibrationer er fiernet.

Sikkerhed omkring stav

ADVARSEL: Les fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

e Brug af produktet kan forarsage stav i luften. Stev
kan for&rsage alvorlige skader og permanente
helbredsproblemer. Silikastgv er klassificeret som
skadeligt af flere myndigheder. Fglgende er
eksempler p& sddanne helbredsproblemer:

« De dgdelige lungesygdomme kronisk bronkitis,
silikose (stavlunge) og lungefibrose

e Kreeft

« Fosterskader

¢ Hudbeteendelse

« Brug korrekt udstyr til at mindske meengden af stav
og dampe i luften og for at reducere stev pa
arbejdsudstyr, overflader, tagj og krop. Eksempler pa
s&dant udstyr er stevopsamlingssystemer samt
vandsprgjter, der binder stavet. Mindsk forekomsten
af stgv ved kilden, hvor det er muligt. Sgrg for, at
udstyret installeres og anvendes korrekt, og at der
udfares regelmeessig vedligeholdelse.

»  Brug godkendt andedreetsveern. Sgrg for, at der er
andedreetsveern tilgaengelig, hvis der er farlige
materialer i arbejdsomradet.

« Sgrg for, at der er tilstreekkelig ventilation i
arbejdsomradet.

* Hvis det er muligt, skal du rette produktets
udstadning pa en made, sa den ikke forarsager, at
der kommer stgv i luften.

Sikkerhed omkring udstgdningsgasser

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Udstadningsgasserne fra motoren indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart.
Indanding af kulilte kan forarsage dedsfald. Da
kulilte er lugtfri og ikke kan ses, er det ikke muligt at
maerke det. Et symptom pa kulilteforgiftning er
svimmelhed, men en person kan blive bevidstlgs
uden advarsel, hvis maengden eller koncentrationen
af kulilte er tilstraekkelig.

« Udstedningsgasser indeholder ogsa uforbreendte
kulbrinter, herunder benzen. Indanding af stav
gennem leengere tid kan forarsage
helbredsproblemer.

« Udstgdningsgasser, som du kan se eller lugte,
indeholder ogsa kulilte.

« Brug ikke et produkt med forbreendingsmotor
indendgrs eller i omrader, der ikke har tilstreekkelig
ventilation.

* Indand ikke udstgdningsgasserne.

«  Sgrg for, at der er tilstreekkelig ventilation i omradet.
Det er iseer vigtigt, hvis du bruger produktet i grafter
eller andre mindre arbejdsomréder, hvor
udstgdningsgasser nemt kan samle sig.

Sikkerhed omkring stgj

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

* Hgje stgjniveauer og langvarig eksponering for stgj
kan forérsage stgjbetinget hgretab.

« Udfar vedligeholdelse p& og betjen produktet som
beskrevet i brugsanvisningen for at holde
stgjniveauet pa et minimum.

« Efterse lyddeemperen for skader og defekter. Sgrg
for, at lyddeemperen er korrekt monteret pa
produktet.

« Anvend godkendt hgreveern, nér du betjener
produktet.

« Lyt efter advarselssignaler og stemmer, nér du
bruger hgreveern. Tag hgreveernet af, nar produktet
er standset, medmindre hgrevaern skal bruges pga.
stgjniveauet i arbejdsomradet.

Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, nar du
betjener produktet. Personligt beskyttelsesudstyr
udelukker ikke fuldsteendigt risikoen for
personskader, men det mindsker graden af skaderne
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i tilfeelde af, at der skulle ske en ulykke. Lad
forhandleren hjeelpe dig med at vaelge det rigtige
personlige beskyttelsesudstyr.

* Kontrollér regelmaessigt tilstanden af det personlige
beskyttelsesudstyr.

» Brug en godkendt beskyttelseshjelm.

* Brug godkendt hgrevaern.

»  Brug godkendt &ndedreetsvaern.

» Brug godkendt gjenvaern med sidebeskyttelse.

» Beer altid beskyttelseshandsker.

+ Anvend stgvler med stalsnude og skridsikre séler.

» Brug godkendt arbejdstgj eller tilsvarende
teetsiddende tgj med lange sermer og lange ben.

Brandslukker

* Hav en brandslukker i neerheden under arbejdet.

» Brug en pulverslukker af "ABE"-klassen eller en
CO2-slukker af "BE"-typen.

Sikkerhedsanordninger pa& produktet

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

¢ Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-serviceveerksted.

ON/OFF-kontakt p& motor

Motoren kan kun startes, nar dens ON/OFF-kontakt star
pa "ON". Motoren standser, nar du seetter motorens ON/
OFF-kontakt p& "OFF".

Sadan kontrollerer du motorens ON/OFF-kontakt

1. Start motoren. Se Sddan startes produktet pa side
8.

2. Seet motorens ON/OFF-kontakt p& "OFF". Motoren
standser.

Lyddaemper

Lyddeemperen sikrer et minimalt stgjniveau og sender
udstgdningsgasserne veek fra fareren.

Brug ikke produktet, hvis lyddaemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddaemper gger stgjniveauet og
risikoen for brand.

ADVARSEL: Lyddeemperen bliver meget
varm under og efter brug, og n&r motoren
karer i tomgang. Veer forsigtig i naerheden af
brandfarlige materialer og/eller dampe for at
forhindre brand.

Sédan kontrolleres lyddaemperen

« Efterse lyddeemperen regelmaessigt for at sikre, at
den er monteret korrekt og ikke er beskadiget.

Sikkerhedsramme

Sikkerhedsrammen forhindrer, at produktet beskadiges,
hvis det veelter. Handtaget og lgftepunktet er en del af
sikkerhedsrammen.

Sé&dan kontrolleres sikkerhedsrammen
» Sgrg for, at der ikke er revner eller andre skader pa
sikkerhedsrammen.

« Sprg for, at sikkerhedsrammen er korrekt monteret
pa produktet.

Vibrationsdeempningsenheder

Vibrationsdeempningsenheder reducerer vibrationer i
produktet. Vibrationsdeempningsenhederne reducerer
skadelige vibrationer, hvilket forhindrer skader pa
brugeren og beskadigelse af produktet.

Sédan kontrollerer du vibrationsdeempningsenhederne

Der er 3 vibrationsdeempningsenheder pa produktet.

* Sgrg for, at vibrationsdeempningsenhederne er
monteret korrekt.

* Undersgg vibrationsdeempningsenhederne for
skader og stitage.

« Udskift vibrationsdeempningsenhederne, hvis det er
ngdvendigt.

Breendstofsikkerhed

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Braendstof er meget anteendeligt, og dampene er
eksplosive. Veer forsigtig med breendstof for at
undga personskade, brand og eksplosion.

» Indand ikke breendstofdampe. Braendstofdampene er
giftige og kan forarsage personskade. Serg for, at
der er tilstreekkelig ventilation.

» Fjern ikke deekslet pa breendstoftanken, og pafyld
aldrig breendstof, mens motoren karer.

« Lad motoren kgle helt af, fer du fylder breendstof pa.

» Pafyld aldrig breendstof i et indenders omrade.
Utilstraekkelig luftstram kan forarsage personskader
eller dadsfald pa grund af kvaelning eller kulilte.

* Ryg ikke i neerheden af braendstof eller motor.

« Anbring ikke varme genstande i naerheden af
braendstof eller motor.

« Pafyld ikke breendstof naer gnister eller aben ild.

*  Far du fylder braendstof p&, skal du dbne
braendstoftankens daeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.
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e Breendstof pa huden kan forarsage personskade.
Hvis du far breendstof pa huden, skal du bruge seebe
og vand til at fierne braendstoffet.

* Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

» Fyld aldrig breendstoftanken helt op. Varme far
breendstoffet til at udvide sig. Serg for at bevare
ledig plads @verst i braendstoftanken.

« Speend breendstoftankens deeksel helt. Hvis
breendstoftankens daeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

* For du starter produktet, skal du flytte produktet
minimum 3 m veek fra det sted, du pafyldte
braendstof.

« Start ikke produktet, hvis der er braendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket braendstof og
motorolie, og lad produktet tarre, fgr du starter
motoren.

* Undersgg regelmaessigt motoren for laekager. Hvis
der er uteetheder i breendstofsystemet, ma du ikke
starte motoren, far laekagerne er repareret.

« Brug ikke fingrene til at undersgge motoren for
uteetheder.

¢ Opbevar kun breendstof i godkendte beholdere.

« Nar produkt og braendstof er sat til opbevaring, skal
du kontrollere, at braendstof og breendstofdampe
ikke kan forarsage skader.

« Aftap breendstoffet i en godkendt beholder udendgrs
og pa sikker afstand af gnister og aben ild.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening pa
skréninger

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

» Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 20°. Lgs jord, vibrationer og produktets
hastighed kan medfare, at det vaelter pa en skréning,
der er mindre end 20°.

» Sprg for, at arbejdsomradet er sikkert. Vad og lgs
jord gor det mindre sikkert at betjene produktet. Vaer
meget forsigtig p& skréninger og ujeevnt underlag.

«  Sgrg for, at alle personer i arbejdsomradet er over
produktet p& skréningen.

e Kar op og ned ad skraningen med produktet, ikke fra
side til side.

« Parkér ikke produktet pa en skraning. Hvis du er
nedt til at parkere produktet pa en skraning, skal du
sgrge for, at produktet ikke kan veelte. Der er risiko
for personskade og beskadigelse.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening teet pa
kanter

ADVARSEL: Les fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Der er risiko for, at produktet veelter, nar det betjenes
i neerheden af en kant. Hold altid mindst % af
produktet pa en overflade, der er tilstraekkelig stabil
til at kunne bzere produktets veegt.

« Huvis produktet veelter, skal du standse motoren,
inden du lgfter produktet tilbage til en overflade, der
er tilstraekkelig stabil. Se Sddan loftes produktet pa
side 12.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Lees fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

« Huvis vedligeholdelsen ikke udfgres korrekt og
regelmaessigt, @ges risikoen for personskade og
beskadigelse af produktet.

« Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 5.

« Stands motoren, og kontrollér, at alle produktets dele
er kalet af, far du udferer vedligeholdelse.

« Renggr produktet for at fierne farlige materialer,
inden du udfgrer vedligeholdelse.

« Afmonter teendheetten, for du udfgrer
vedligeholdelsen.

« Motorens udstgdningsgasser er varme og kan
indeholde gnister. Betjen ikke produktet indendars
eller i nzerheden af brandfarligt materiale.

¢ Undlad at eendre produktet. Z£ndringer af produktet,
der ikke er godkendt af producenten, kan medfare
alvorlig personskade eller dadsfald.

< Brug altid originalt tilbeher og originale reservedele.
Tilbehar og reservedele, der ikke er godkendt af
producenten, kan medfgre alvorlig personskade eller
dgdsfald.

« Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.

« Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er
beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt
serviceveerksted udfere alle andre former for service.

« Alt veerktgj skal fiernes fra produktet, far du starter
motoren efter vedligeholdelse. Lgstliggende veerktgj
eller veerktgj, der er monteret pa roterende dele, kan
blive slynget ud og fordrsage personskade.

« Efter vedligeholdelse skal du udfares en kontrol af
produktets vibrationsniveau. Tal med et godkendt
serviceveerksted, hvis niveauet ikke er korrekt.

¢ Lad et godkendt serviceveerksted foretage
regelmaessig service af produktet.
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Drift

Indledning

ADVARSEL: Lees og forsta kapitlet om
sikkerhed, far du bruger produktet.

Det skal du gere, inden du betjener
produktet

* Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og
sgrg for at have forstaet instruktionerne.

¢ Laes motorproducentens instruktionsbog.

« Foretag daglig vedligeholdelse. Se
Vedligeholdelsesskema pa side 9.

Séadan startes produktet

1. Abn benzinventilen.

2. Seet gashandtaget til ¥ gas.

3. Seet chokerhdndtaget i den korrekte position.

a) Hvis motoren er kold, skal du lukke for chokeren.

b) Hvis motoren er varm, eller den omgivende
temperatur er hgj, skal du &bne for chokeren.

4. Seet motorens ON/OFF-kontakt p& "ON"

5. Traek langsomt i startsnorens handtag, indtil du
meerker modstand.

6. Slip startsnorens handtag for at lade startsnoren
returnere.

7. Treek i handtaget til startrebet, indtil motoren starter.

8. Abn chokerhandtaget gradvist, indtil det er helt
abent.

9. Lad motoren kgre i tomgang i 2-3 minutter.
10. Indstil gashandtaget til fuld gas.

1096 - 002 - 26.02.2020



Sadan standses produktet 1. Serg for, at gashandtaget er indstillet til fuld gas.

1. Flyt gashandtaget til tomgangspositionen. 2. Skub forsigtigt produkiet frem.

2. Indstil ON/OFF-kontakten til "OFF". Motoren BEMARK: Skub ikke produktet ned. For
standser. meget tryk kan medfgre et

3. Flyt benzinventilen til positionen "OFF". utilfredsstillende resultat.

Det skal du gere, hvis motoren ikke starter 3. Vend produktet, hvis du vil skifte retning.

Hvis motoren ikke starter, og der forekommer hvid rgg,
skal du fglge nedenstdende fremgangsméade.

1. Flyt gashandtaget frem til stoppositionen.
2. Treek langsomt i startsnoren og slip det 5 gange.
3. Udfer startproceduren igen.

Betjening af produktet

BEMZERK: Betjen altid produktet fremad og
ved fuld gas. Saenkning af motorens
hastighed og bagleens beveegelse forhindrer
korrekt funktion af det excentriske element
og kan for&rsage produktfejl.

Vedligeholdelse

Indledning Vedligeholdelsesskema

ADVARSEL: Lees og forsta
sikkerhedskapitlet, for du udfarer

* = Generel vedligeholdelse udfart af fareren.
Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning.

vedligeholdelse pa produktet. X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Se motormanualen for at f& yderligere oplysninger.

remmen, hvis det er ngdvendigt.

General produktvedligeholdelse Far brug, Ugentlig,
hver 10. ti- | hver 100. ti-

me me

Sgrg for, at der ikke er breendstof- eller olieleekager. *

Renger produktet. X

Sgrg for, at mgatrikker og skruer er strammede. *

Undersgg gashandtaget og chokerhandtaget for skader. *

Serg for, at gashandtaget og chokerhandtaget kan bevaege sig jeevnt. *

Smgr betjeningsanordningerne og forbindelserne. *

Undersgg vibrationsdeempningsenhederne for skader. X

Undersgag kileremmens spaending, og kontrollér for skader. Rengar eller udskift kile- X
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Motorvedligeholdelse For brug! Efter de far- Ugentllg,_ Arligt, hver
hver 10. ti- ste 20 timer hver 100. ti- 300. time
me me :
Kontrollér breendstofstanden og motoroliestanden.
Renger kgleribberne pa motoren. (0]
Undersgg luftfilteret. Rens luftfilteret, hvis det er ngdven- X X
digt.
Rens luftfilteret. X
Udskift luftfilteret.
Skift motorolien. X
Udfar en kontrol af motorens omdrejningstal. [¢]
Undersgg og rengar teendrgret. Udskift teendrgret, nar o o
det er ngdvendigt.
Udskift teendraret.
Renger karburatorens benzinventil. (o]
Renger gnistfangerskaermen pa lyddeemperen. (0]
Juster ventilhovedspillerummet for luftindtaget og ud- o
stadningsventilerne.
Aftap braendstoffet, og renggr braendstoftanken og
) [¢] O
braendstoffilteret.
Renggr og juster karburatoren.
Udskift breendstoffilteret.

Sadan renggres produktet

Brug rindende vand fra en slange eller en
hgijtryksrenser til renggring af produktet.

BEMARK: Ret aldrig vand direkte p&
breendstoftankens daeksel, elektriske
komponenter eller motoren.

Fjern fedt og olie fra handtaget.

Sadan udferes et generelt eftersyn

Sarg for, at alle matrikker og skruer pa produktet er
spaendt korrekt.

Sédan kontrolleres motoroliestanden

1. Fjern benzindaekslet og oliepinden.

6. Huvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med
motorolie, og foretag derefter en kontrol af
oliestanden igen. Se Tekniske data pé side 13 eller
motorvejledningen for at finde oplysninger om den
korrekte type olie.

Sédan udskiftes motorolien

Hvis motoren er kold, skal du starte motoren i 1-2
minutter, far du aftapper motorolien. Dette gar
motorolien varm og lettere at aftappe.

ADVARSEL: Motorolien er meget varm
umiddelbart efter, at motoren stopper. Lad
motoren kgle af, for du aftapper motorolien.
Hvis du spilder motorolie pa huden, kan den
flernes med vand og saebe.

2. Teor olien af oliepinden. 1. Seet en beholder under aftapningsproppen til
) Lo Lo motorolien.
3. Genindseet oliepinden helt ind i olietanken.
4. Fjern oliepinden.
5. Kontroller oliestanden p& méalepinden.
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2. Tag olieaftapningsproppen (A) af, og tilslut en slange

(B).

Vip produktet, og lad olien Igbe ned i beholderen.
Fjern slangen.
Monter olieaftapningsproppen, og spaend den.

oo hw

Péfyld ny motorolie. Se Tekniske data pé side 13
eller motorvejledningen for at finde oplysninger om
den korrekte type olie.

7. Udfar en kontrol af motoroliestanden.

Luftfilter

ADVARSEL: Brug godkendt
andedraetsveern, nar du rengar eller

udskifter luftfilteret. Bortskaf brugte luftfiltre

korrekt. Stavet i luftfilteret er farligt for
helbredet.

BEM/AERK: Udskift altid et beskadiget
luftfilter, ellers kan der komme stgv ind i
motoren og beskadige motoren.

Sdadan renggres eller udskiftes Iuftfiltret

ADVARSEL: Renggr ikke luftfilteret med

trykluft. Det forarsager skader pa luftfilteret,
og risikoen for at du ind&nder det farlige stev

gges.

2. Fjern papirfilterelementet og skumfilterelementet (A).
3. Renggr luftfilterhuset med en barste.
Undersgg luftfilterelementet for skader.
5. Bank papirfiltret mod en hard overflade, eller brug en
stgvsuger til at fierne partiklerne.
BEMAERK: Lad ikke mundstykket pa
stgvsugeren bergre overfladen pa
papirfilterelementet. Hold afstand. Den
falsomme overflade pa
papirfilterelementet bliver beskadiget,
hvis genstande rgrer det.
6. Renggr skumfilterelementet med en oplgsning af
seebe og vand.
Skyl skumfilterelementet i rent vand.
Pres skumfilterelementet sammen for at fierne vand,
og lad skumfilterelementet tarre helt.
9. Smgr skumfilterelementet med motorolie.
10. Pres en ren klud ind mod skumfilterelementet for at
fierne ugnsket olie.
11. Monter luftfilteret i modsat reekkefalge.

Sadan undersgges kileremmen

1. Drej grebet pa luftfiltret, og tag luftfilterdeekslet af.

ADVARSEL.: Betjen ikke produktet uden
daekslet til kileremmen monteret.

1.
2.

Stop motoren.
Fjern deekslet til kileremmen.
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3. Efterse kileremmen (A) for skader og slitage. Udskift
kileremmen, hvis det er ngdvendigt.

4. Undersgg kileremmens spaending.
5. Hvis spaendingen ikke er tilstraekkelig, skal du falge
disse trin:
a) Lasn de 4 bolte, der fastger motoren til
bundpladen.
b) Flyt motoren bagud.
c) Sarg for at justere kileremmens remskiver, og
tilspeend de 4 bolte.

6. Monter deekslet til kileremmen.

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport

ADVARSEL: Veer forsigtig under transport.
Produktet er tungt og kan medfare
personskade eller skader, hvis det veelter
eller beveeger sig under transport.

» Fastger lgfteudstyret pa sikkerhedsrammens
lgftepunkt. En meerkat pa produktet viser den
korrekte position.

Laft produktet, hvis det skal flyttes over kortere
distancer. Ved leengere distancer skal produktet
placeres pa et transportkaretgj.

BEMARK: Bugser ikke produktet bag et
koretgj.

Sadan lgftes produktet

ADVARSEL: Sgrg for, at lgfteudstyret har de
korrekte specifikationer til at lgfte produktet
sikkert. Identifikationspladen p& produktet
viser produktets vaegt.

ADVARSEL: Ga eller sta ikke under eller
neer et lgftet produkt.

ADVARSEL: Brug aldrig metalkroge,
keeder eller andet |gfteudstyr med
ujeevne kanter, der kan medfgre
beskadigelse af |gftegjet.

ADVARSEL: Lgft ikke et beskadiget
produkt. Sgrg for, at sikkerhedsrammen
(A) og vibrationsdeempningsenhederne
(B) er installeret korrekt og ikke er
beskadiget.

12
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Sédan fastgares produktet sikkert til et
transportkeretgj med fastgarelsesremme

e Seet 2 stropper (A) omkring bundpladen.

a) Seet 1 strop rundt om forsiden af bundpladen, og
fastger stroppen til karetgjet.

b) Seet 1 strop rundt om bagsiden af bundpladen,
og fastger stroppen til kegretgjet.

Opbevaring

« Tem breendstoftanken helt, inden du stiller produktet
til opbevaring i en leengere periode. Bortskaf
breendstoffet pa en lokal miljgstation.

« Renggr produktet inden opbevaring. Fjern olie og
stav fra gummidelene.

« Renggr luftfilteret inden opbevaring.

«  Treek forsigtigt i startsnorens handtag, indtil du kan
meerke en smule modstand. Dette lukker ventilerne
og sikrer, at fugt ikke kan traenge ind i motorens
cylinder.

« Leeg et beskyttelsesovertraek over produktet.

«  Opbevar produktet pa et tart og frostfrit sted.

< Opbevar produktet i et afldst omrade utilgeengeligt
for barn eller personer, som ikke er godkendt.

Bortskaffelse

« Overhold de lokale krav til genanvendelse og de
geeldende regler.

+ Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller
breendstof, hos et servicecenter eller pa en lokal
miljgstation.

« Nar produktet ikke lzengere er i brug, skal det
sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes
pa en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data

Nettoveegt, kg/lb

95/209

Driftsveegt (EN500, inkl. olie, ¥ breendstof), kg/lb

96,4/212,5

Motormeerke, type

Honda, GX 160

Motoreffekt, kw/hk ved o/min 1

3,5/4,7 ved 3300

Vibrationsfrekvens, Hz/o./min. 7514500
Svingningsbredde, mm/tommer 1,7/0,06
Centrifugalkraft, KN/Ibf 16/3596
Driftshastighed, m/min eller ft./min. 22 eller 82
Maks. haeldning, grader/% 20/36
Braendstoftankens kapacitet, l/gts 3,6/3,8
Motoroliekapacitet *, l/qts 0,6/0,63

1 Som angivet af motorproducenten. Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anfer-
te omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/1ISO1585. Moto-
rer fra masseproduktionen kan afvige fra denne veerdi. Den faktiske effekt p& motoren, som monteres i det
feerdige produkt, vil afheenge af driftshastigheden, miljghensyn og andre veerdier.
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Braendstofforbrug, I/t eller qts/h

1,2 eller1,3

Braendstof *

Blyfri benzin, maks. 10 % aetanol

Motorolie *

SAE 10W-30, API klasse SJ

Fedt, excentrisk element

Kluber Asonic HQ72-102

* = f& yderligere oplysninger og svar pa spgrgsmal om
denne specifikke motor i motormanualen eller pa
motorproducentens website.

Stwej- og vibrationsemissioner

Lydeffektniveau, malt dB (A) 103
Lydeffektniveau, garanteret Ly dB (A)? 104
Lydtrykniveau ved brugerens gre, Lp, dB (A) 3 92
Vibrationsniveau ap,, m/s?* 6,1
Erklaering om staj og vibrationer Produktmal

Disse deklarerede vaerdier er rekvireret efter
laboratorietypetest i overensstemmelse med det angivne
direktiv eller standarder og er velegnede til
sammenligning med deklarerede veerdier fra andre
produkter testet i overensstemmelse med samme
direktiv eller standarder. Disse deklarerede veerdier er
ikke egnet til brug i risikovurderinger, og veerdier malt p&
arbejdspladser kan veere hgijere. De faktiske
eksponeringsveerdier og risiko for skader, som den
enkelte bruger oplever, er unikke og afheenger af den
maéde brugeren arbejder p4, i hvilket materiale produktet
benyttes s&vel som af eksponeringstiden, brugerens
fysiske tilstand samt produktets tilstand.

A

Leengde bundplade, mm/tommer

450/17,1

Bundpladens kontaktoverflade,
m?/sq. ft.

0,088/0,95

2 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lwa) i henhold til EN ISO 3744 samt i overensstemmelse
med EF-direktiv 2000/14/EF. Forskellen mellem garanteret og mailt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt
ogsa omfatter spredning i maleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i hen-

hold til direktivet 2000/14/EF.

3 Lydtrykniveau Lp i henhold til EN ISO 11201, EN 500-4. Fejimargin Kpa 3,0 dB (A).
4 Vibrationsveerdi i overensstemmelse med EN 500-4. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk sta-

tistisk spredning (standardafvigelse) p& 1,5 m/s2.

14
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| C | Handtagshgjde, mm

920/36,2
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EU-overensstemmelseserklgering

EU-overensstemmelseserklaering

Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tif.:
+46-36-146500 erklaerer under eneansvar, at det
pageeldende produkt:

Beskrivelse Fremadgéende komprimeringsmaskine
Varemeerke Husgvarna

Type/model LX 90

Identifikation Serienumrene fra 2020 og fremefter

overholder falgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser Beskrivelse

2014/30/EU "vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet”
2006/42/EF "vedrgrende maskiner"

2000/14/EF "vedrgrende udendgrs stgj"

og at falgende harmoniserede standarder og/eller
tekniske specifikationer anvendes,

EN 500-1+A1:2009
EN 500-4:2011

Udpeget organ: 0038, Lloyd's Register Verification
Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK,
har bekrzeftet, at bestemmelserne i Radets direktiv
2000/14/EF, bilag VIII, komplet kvalitetssikring, opfyldes.

Se kapitel Tekniske data pa side 13 vedr. oplysninger
om stgjemission.

Partille, 2020-01-17

Martin Huber
R&D Director, Betonoverflader & Gulve
Husgvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation
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